
甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目定西输油站危

险废物贮存库项目竣工环境保护验收“其他需要说明的事项”

相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

工程设计时将环保设施纳入初步设计，在初步设计中编制环境保护专篇，相

关环保设施设计符合环境保护设计规范要求，按照设计要求落实防治污染和生态

破坏的措施以及环保设施投资概算。

1.2 施工简况

在工程建设施工过程中，将环境保护设施纳入施工合同，在施工过程中环境

保护设施的建设进度和资金得到了保证，工程建设过程中组织实施了环境影响报

告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。施工时定期对施工场地

进行洒水、清理，对易产生扬尘的材料进行压盖，及时清运弃土，大风天气禁止

作业，以免减少施工扬尘对周围环境的影响。

1.3 验收过程简况

本项目于 2025年 8 月开工建设，2025年 12月建成试运营。国家石油天然

气管网集团有限公司甘肃分公司（以下简称我单位）对照环评报告表要求对本项

目环保设施建设和环保措施落实情况进行自查，于 2026年 2月委托甘肃碧康环

保技术有限公司编制本工程竣工环境保护验收监测报告表，委托甘肃康顺盛达检

测有限公司对本工程进行了验收监测。

甘肃碧康环保技术有限公司相关技术人员自 2026年 3月对本工程进行了现

场踏勘，核实了该项目建设内容及相应环保设施及措施落实情况，在此基础上，

结合国家有关建设项目竣工环境保护验收监测工作的技术要求，编制了该项目验

收监测方案并对存在的问题向我单位提出了情况说明；依据制定的验收监测方案，

甘肃康顺盛达检测有限公司于 2026年 5月 9日-2026年 5月 10日开展了监测。



构。本项目建立有危险废物管理制度、危险废物污染环境防治责任制度、危险废

物安全操作规程、危险废物台账管理制度等 。

国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司定西输油站设置安全环保科

承担输油站各项目的安全环保工作，并下设办公室，安排1名环保专职人员负责

本项目的环保工作，环境保护管理机构健全。制定了各部门环保管理规章制度，

包括各岗位职责、安全操作制度、值班和定期调度会规定、各工种职责、操作管

理制度、各工序操作规程等，并做到制度上墙，在运行中严格按规章制度执行，

环保管理制度基本健全，内容全面。

②环境管理主要任务

落实环境管理制度；制定环保经济责任考核制度，提高各部门对环境保护的

责任感；强化专业人员培训；制定环境保护设施运行及处理能力档案，由专人对

相关环保设施运行情况进行管理。

根据本次验收现场及企业调查情况，该项目相关环境管理要求已基本实施。

（2）环境风险防范措施

根据调查，本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

中对危险废物暂存容器的要求设置有1座18m2撬装式危废贮存库，危险废物贮存

库地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容；危险废

物贮存库有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危险废物堆放基础防渗，防渗方

案为：危废贮存库下方基础防渗层为混凝土地面基础防渗采用 1000mm 夯实粘

土+120mm 混凝土+20mm 砂浆层，危废贮存库箱体地面与裙脚结合处为密封钢

板焊接，箱底为不低于4.0mm厚钢板，箱体内部地板整体涂覆防腐材料，可满足

防渗要求。撬装式危废贮存库内地面设置 1%的坡度（向东），并于库内中间设

置6m长格栅泄漏槽（格栅泄漏槽深度0.07m，坡度1%）收集可能渗漏的少量废

油，泄漏槽由无缝钢管管道引至箱体外，箱体外设废液收集池，通过泄漏槽将废

液排至危险废物贮存库北侧的废液收集池中，防渗废液收集池容积为

0.5m×0.5m×1.0m。格栅泄漏槽、废液收集池及裙角均需进行防渗，且表面经检

查无裂隙。

（3）环境监测计划



根据验收监测报告，我单位制定了运营期环境监测计划，后续针对无组织废

气实施废气跟踪监测。

3 整改工作情况

本项目在建设中认真执行了国家和地方有关环境保护法律法规，该工程环评

文件、环保设计提出的措施和榆林市行政审批服务局对项目批复的各项要求基本

上得到落实，无需进行整改。

4、其他

在后续运营中，我单位将按照环评及验收要求，在后续运营中应进一步落实

生态环境主体责任，健全生态环境管理制度。

国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司

2026年5月26日
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