
甘甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目定西输油站危

险废物贮存库竣工环境保护验收意见

2026年 5月 26日，国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司组织召开

了甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目定西输油站危险废物贮存库（以

下简称“本项目”）竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位—国家石油

天然气管网集团有限公司甘肃分公司、验收监测报告表编制单位—甘肃碧康环保

技术有限公司单位代表及邀请 3名专家（名单附后）共 6人，会议成立验收工作

组。

验收工作组对本项目环境保护“三同时”执行情况进行了核查，审阅了有关技

术文件，听取了建设单位对本项目建设情况和验收监测报告表的汇报。经认真讨

论，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于甘肃省定西市安定区凤翔镇景家店村定西输油站内，项目中心地

理坐标为东经 104.385692085°，北纬 35.313213320103°。本本项目贮存库采用

撬装式危险废物贮存库，规格尺寸为 6m×3.0m×4.53m，建筑面积 18m2，主要

利用定西输油站内工艺区东侧空地建设 1座危险废物暂存设施。本项目危险废物

暂存库采用橇装式危险废物贮存库，直接安装在站区指定位置。具体建设内容为

配备摄像头、分区、防爆灯、防渗等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目 2025年 6月委托兰州卓远管理咨询有限责任公司编制完成了《甘肃

公司危险废物贮存设施（场所）配置项目定西输油站危险废物贮存库环境影响报

告表》并取得《定西市生态环境局安定分局关于甘肃公司危险废物贮存设施（场

所）配置项目定西输油站危险废物贮存库环境影响报告表的批复》（定环安函

［2025］43号））。项目于 2025年 7月开工建设，2025年 12月竣工，随后进

入调试阶段。

（三）投资情况



本项目总投资 43.13万元。项目投资均为环保投资。

（四）验收范围

本次验收范围为撬装式危险废物贮存库以及相配套的环保设施，与环评一致。

（五）验收工况

工程调试运行期间主体工艺运行正常，环保设施稳定运行，符合竣工环境保

护验收条件。

二二、工程变动情况

根据生态环境部《关于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》

（环办环评函〔2020〕688号），按建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和

环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响

显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应

当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

经现场验收调查，本项目无变动。

三、环境保护措施落实情况

（一）废水处理

项目不新增劳动定员，无生活污水；本项目仅涉及危险废物暂存，无生产废

水。

（二）废气治理

危废贮存库储存过程中产生的非甲烷总烃，经防爆排风风机+活性炭过滤后

由出风口排放。

（三）噪声控制

本项目运营期由于运输声具有阶段性、临时性和不固定性，通过合理安排运

输时间，合理设置运输路线，即可有效控制车辆噪声对周围声环境的影响。

（四）固体废物处置



废气治理过程中产生的废活性炭采取密闭封装后暂存危废贮存库；与项目贮

存的危险废物（废润滑油、废活性炭、废包装物、烃水混合物、废滤芯）一并定

期委托有相关资质单位处理处置。

（五）污染物排放总量

本项目无总量控制指标。

（六）其他环境保护措施

1.排污许可制度落实情况

已办理固定污染源排污登记表

四四、环境保护设施调试效果

验收监测期间本工程主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行正常。

（一）废气

根据验收监测结果可知，有厂界外非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放

标准》（GB16297-1996）表 2（4.0mg/m3），厂界内非甲烷总烃执行《挥发性有

机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1厂区内 VOCs无组织排

放限值（30mg/m3）。

（二）废水

项目不新增劳动定员，无生活污水；本项目仅涉及危险废物暂存，无生产废

水。

（三）厂界噪声

根据监测结果可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准要求。

（四）固废

本项目为危险废物贮存库规范化改造建设，建成后只进行厂区内危险废物贮

存，并委托资质单位定期转移处置。废气治理过程中产生的废活性炭采取密闭封

装后暂存危废贮存库；与项目贮存的危险废物（废润滑油、废活性炭、废包装物、

烃水混合物、废滤芯）一并定期委托有相关资质单位处理处置。




